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Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOSANITARY, fabricat conform
celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.
Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si
instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului.
Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea
electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Presostatul este un dispozitiv mecano-electric cu rolul de a comanda oprirea sau pornirea
pompei in instalatiile de hidrofor. Acesta intrerupe sau realimenteaza cu energie electrica
pompa, in functie de presiunea realizata in instalatie. Cand presiunea scade sub valoarea de
pornire, contactele se inchid si pompa porneste; la atingerea presiunii de oprire (pornire +
diferential) contactele se deschid.

energie electrica de la retea.

Nu depasiti curentul nominal 16 A. Pentru pompe de putere mare, comanda se face prin
contactor.
Punerea in functiune si legarea in instalatie se va face numai de catre personal calificat.
Este interzisa functionarea in medii explozive: metan, butan, propan, vapori de lichide combustibile,
alcohol, benzina, etc.).
Evitati scurgerile de lichide pe suprafata presostatului.

Fig. 2 - Piulite vazute de sus: 1 P (pornire), 2 AP
(diferential)

2 ATENTIE! Inainte de orice interventie asupra echipamentului, deconectati alimentarea cu

BAR Reglare minima (Pornire)

Fig. 1 - (1) piulita presiune de pornire; (2) piulita presiune Fig. 3 - Zona de reglare admisa (oprire /
de oprire pornire. bar)

INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Montaj hidraulic: montati presostatul pe colectorul hidroforului, prin filetul de 1/4", dupa pompa si
inaintea consumatorilor. Etansati filetul fara a stringe excesiv; evitati locurile expuse inghetului.
Conexiune electrica: cu alimentarea deconectata, indepartati

capacul, conectati cablul de alimentare la bornele LINE(2), pompa 37 mome aimerare e s

la bornele MOTOR (1) si conductorul de protectie la borna de 8- Bome Impamantare = 1
PE(3) ; strangeti presetupele si remontati capacul. 7
Prima pornire: umpleti pompa si aspiratia cu apa, alimentati instalatia, verificati

pornirea/oprirea pe manometru si absenta scurgerilor; reglati daca este necesar. 3

REGLAREA PRESOSTATULUI

Reglajul presetat din fabrica este 1,4 bar pentru presiunea de pornire si 2,8 bar
pentru presiunea de oprire. Parcurgeti urmatorii pasi pentru modificarea presiunilor de pornire,
respectiv oprire:

1. Indepartati capacul de protectie.

2. Deschideti conducta de refulare si goliti apa. Cititi valoarea indicata de manometru si notati
presiunea la care porneste pompa.

3. Inchideti conducta de refulare. Cititi valoarea indicata de manometru si notati presiunea la care se
opreste pompa.



4. Pentru presiunea de pornire, rasuciti piulita (1): in sensul acelor de ceasornic (+) pentru a creste, in
sens invers (-) pentru a micsora.
5. Pentru presiunea de oprire, rasuciti piulita (2): in sensul acelor de ceasornic pentru a creste, in sens
invers pentru a micsora.

Q Atentie! Presiunea de oprire setata nu trebuie sa depaseasca presiunea maxima de 5 bar, nici

presiunea maxima admisa de pompa.

6. Repetati pasii 2 - 5 daca valorile setate nu indeplinesc parametrii doriti.
7. Montati capacul de protectie.

DEPISTARE DEFECTIUNI

Problema

Cauza posibila

Remediere

Pompa nu porneste

Lipsa alimentare; pornire
setata prea jos; contacte
uzate

Verificati
alimentarea/conexiunile;
cresteti pornirea; inlocuiti
presostatul

Pompa nu se opreste

Oprire peste capacitatea
pompei; scurgeri; presostat
infundat

Reduceti oprirea; remediati
scurgerile; curatati/inlocuiti
presostatul

Porniri si opriri dese

Diferential prea mic; vas de
expansiune neincarcat
corect

Marire diferential (piulita 2);
verificati preincarcarea
vasului

Scurgeri la presostat

Filet etansat
necorespunzator;

Reetansati filetul; inlocuiti
presostatul

INTRETINERE S| DEPOZITARE
In conditii unei exploatari normale acest produs nu nesesita operatii de intretinere. Se recomanda
inspectarea produsului cel putin o data la 6 luni si inlocuirea sa in cazul unei functionari defectoase. Se va
pastra in ambalajul original, intr-un loc uscat si ferit de caldura in exces si/sau actiunea factorilor

atmosferici.

Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei
2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si
electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea
umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un

centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.




Thank you for purchasing this EVOSANITARY product, manufactured according to the
highest safety and operating standards.
Warning! For your safety, please read this manual and the general safety
instructions carefully before using the equipment. Failure to follow these
rules may result in electric shocks, fires, and/or personal injury.

The pressure switch is a mechanical-electric device with the role of commanding the stop or
start of the pump in hydrophore installations. It interrupts or resupplies the pump with
electricity, depending on the pressure achieved in the installation. When the pressure drops
below the starting value, the contacts close and the pump starts; when the stop pressure is
reached (start + differential) the contacts open.

WARNING! Before any intervention on the equipment, disconnect the power supply from
A the mains.

Do not exceed the rated current of 16 A. For high-power pumps, the control is via the
contactor.
The commissioning and tying in the installation will be done only by qualified personnel.
It is forbidden to operate in explosive environments: methane, butane, propane, vapor of
combustible liquids, alcohol, gasoline, etc.).
Avoid leaking liquids onto the surface of the pressure switch.

-

Fig. 2 - Nuts seen from above: 1 P (start), 2 AP
(differential)

Fig. 1 - (1) Starting pressure nut; (2) Stop pressure nut Fig. 3 - Permissible adjustment area (off/on,

bar)

INSTALLATION AND COMMISSIONING

Hydraulic installation: mount the pressure switch on the hydrophore manifold, through the 1/4"
thread, after the pump and before the consumers. Seal the thread without over-tightening; avoid
places exposed to frost.

Electrical connection: with the power disconnected, remove the

cover, connect the power cable to the LINE(2) terminals, the pump 3 bane s s

to the MOTOR terminals (1) and the protective conductor to the 8- Grouncing Terminals 1
PE terminal(3); tighten the cable glands and replace the cover. 7
First start: fill the pump and suction with water, supply the installation, check

the on/off on the pressure gauge and for leaks; adjust if necessary. 3

ADJUSTMENT OF THE PRESSURE SWITCH

The factory preset setting is 1.4 bar for the starting pressure and 2.8 bar for
the stopping pressure. Complete the following steps to change the start and stop pressures:

1. Remove the protective cover.

2. Open the discharge pipe and empty the water. Read the value indicated by the pressure gauge and
note the pressure at which the pump starts.

3. Close the discharge pipe. Read the value indicated by the pressure gauge and note the pressure at
which the pump stops.

4. For the starting pressure, twist the nut (1): clockwise (+) to increase, counterclockwise (-) to
decrease.



5. For the stop pressure, twist the nut (2): clockwise to increase, counterclockwise to decrease.
Q Attention! The set shut-off pressure must not exceed the maximum pressure of 5 bar, nor the
maximum pressure allowed by the pump.

6. Repeat steps 2 - 5 if the set values do not meet the desired parameters.

7. Fit the protective cover.

FAULT DETECTION

Issue

Possible cause

Fix

The pump does not start

Lack of power; start set too
low; worn contacts

Check the
power/connections; increase
the start-up; replace the
pressure switch

The pump does not stop

Shutdown over pump
capacity; leaks; clogged
pressure switch

Reduce shutdown; fix leaks;
clean/replace the pressure
switch

Frequent starts and stops

Differential too small;
expansion vessel not
properly loaded

Differential magnification
(nut 2); check the preload of
the vessel

Pressure switch leaks

Inappropriately sealed fillet;

Reseal the thread; replace
the pressure switch

MAINTENANCE AND STORAGE
Under normal operation, this product does not require maintenance operations. It is recommended to
inspect the product at least once every 6 months and replace it in case of faulty operation. It will be kept in
the original packaging, in a dry place and protected from excess heat and/or the action of atmospheric

factors.
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This product is classified as Electrical and Electronic Equipment (EEE). In accordance with Directive
2012M19/EU, it is prohibited to dispose of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) as unsorted
municipal waste. These may affect the environment and human health due to the presence of hazardous

substances. Please return the WEEE to an authorized collection and recycling center.




Grazie per aver acquistato questo prodotto EVOSANITARY, prodotto secondo i piu alti
standard di sicurezza e operativita.
Attenzione! Per la vostra sicurezza, vi preghiamo di leggere attentamente
questo manuale e le istruzioni generali di sicurezza prima di utilizzare
I'attrezzatura. Il mancato rispetto di queste regole pu6 causare scosse
elettriche, incendi e/o lesioni personali.

L'interruttore di pressione & un dispositivo meccanico-elettrico con il ruolo di comandare
I'arresto o I'avviamento della pompa nelle installazioni idroforiche. Interruzione o rifornisce la
pompa con elettricita, a seconda della pressione raggiunta nell'installazione. Quando la
pressione scende sotto il valore iniziale, i contatti si chiudono e la pompa si avvia; quando si
raggiunge la pressione di stop (start + differenziale) i contatti si aprono.

elettrica.

Non superare la corrente nominale di 16 A. Per pompe ad alta potenza, il controllo
avviene tramite il contattore.
La messa in servizio e il collegamento dell'installazione saranno effettuati solo da personale qualificato.
E vietato operare in ambienti esplosivi: metano, butano, propano, vapore di liquidi combustibili,
alcol, benzina, ecc.).
Evita di far fuoriuscire liquidi sulla superficie dell'interruttore di pressione.

L
P (O
i @
' []_
i
Fig. 2 - Dettamenti visti sopra: 1 P (inizio), 2 AP
(differenziale)

Fig. 1 - (1) Aviamento del dado a pressione; (2) Blocco Fig. 3 - Area di regolazione consentita
del dado a pressione (spento/acceso. barra)

INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

Installazione idraulica: montare l'interruttore di pressione sul collettore idroforico, attraverso la
filettatura da 1/4", dopo la pompa e davanti ai consumatori. Sigillare la filettatura senza stringere
troppo; evitare i punti esposti al gelo.

Connessione elettrica: con la corrente scollegata, rimuovere il

2 ATTENZIONE! Prima di intervenire sull'apparecchiatura, scollega I'alimentatore dalla rete

BAR 3

Minima di regolazione (act

1 - Terminali di Alimentazione

coperchio, collegare il cavo di alimentazione ai terminali LINE(2), della Pompa e

la pompa ai terminali MOTORE (1) e il conduttore protettivo al S Terminal di mosea arona g 1
terminale PE(3); stringere i pressami e sostituire il coperchio. b
Primo inizio: Riempi la pompa e I'aspirazione con acqua, alimenta l'installazione,

controlla il on/off del manometro e per eventuali perdite; regola se necessario. 3

REGOLAZIONE DELL'INTERRUTTORE DI PRESSIONE
L'impostazione preimpostata di fabbrica & 1,4 bar per la pressione di
avviamento e 2,8 bar per la pressione di arresto. Completa i seguenti passaggi per cambiare le
pressioni di avvio e arresto:

1. Rimuovere la copertura protettiva.

2. Aprire il tubo di scarico e svuotare I'acqua. Leggere il valore indicato dal manometro e annotare la
pressione a cui parte la pompa.

3. Chiudi il tubo di scarico. Leggi il valore indicato dal manometro e annota la pressione a cui la pompa
si ferma.



4. Per la pressione di avviamento, ruota il dado (1): in senso orario (+) per aumentare, in senso

antiorario (-) per diminuire.

5. Per la pressione di arresto, ruota il dado (2): in senso orario per aumentare, in senso antiorario per

diminuire.

Q Attenzione! La pressione di chiusura impostata non deve superare la pressione massima di 5
bar, né la pressione massima consentita dalla pompa.
6. Ripetere i passaggi 2 - 5 se i valori imposti non soddisfano i parametri desiderati.

7. Inserisci la copertura protettiva.

RILEVAMENTO DEI GUASTI

Discendenza

Possibile causa

Fissaggio

La pompa non si avvia

Mancanza di potenza;
avviamento impostato
troppo basso; contatti
consumati

Controlla I'alimentazione/le
connessioni; aumenta
I'avviamento; sostituisci
I'interruttore di pressione

La pompa non si ferma

Spegni dovuto alla capacita
della pompa; perdite;
interruttore di pressione
ostruito

Ridurre lo spegnimento;
riparare le perdite;
pulire/sostituire l'interruttore
di pressione

Frequenti partenze e
fermate

Differenziale troppo piccolo;
vaso di espansione non
caricato correttamente

Ingrandimento differenziale
(dado 2); controllare il
precarico della vasca

Perdite nell'interruttore di
pressione

Filletto sigillato in modo
inappropriato;

Sigillare di nuovo la
filettatura; sostituire
I'interruttore di pressione

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO
In condizioni di normale operazione, questo prodotto non richiede manutenzione. Si raccomanda di
ispezionare il prodotto almeno una volta ogni 6 mesi e sostituirlo in caso di funzionamento difettoso. Sara
conservato nella confezione originale, in un luogo asciutto e protetto dal calore eccessivo e/o dall'azione dei

fattori atmosferici.

=

Questo prodotto & classificato come Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE). In conformita
alla Direttiva 2012/19/UE, & vietato smaltire i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
(RAEE) come rifiuti urbani non differenziati. Questi possono influire sul'ambiente e sulla salute
umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di restituire | RAEE a un centro di
raccolta e riciclaggio autorizzato.




Gracias por adquirir este producto EVOSANITARY, fabricado segun los mas altos
estandares de seguridad y funcionamiento.
jAdvertencia! Por tu seguridad, por favor lee atentamente este manual y las
instrucciones generales de seguridad antes de usar el equipo. El
incumplimiento de estas normas puede provocar descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones personales.

El interruptor de presién es un dispositivo mecanico-eléctrico con la funciéon de comandar el
parar o arrancar la bomba en instalaciones hidréforas. Interrumpe o reabastece la bomba con
electricidad, dependiendo de la presion alcanzada en la instalacion. Cuando la presion baja
por debajo del valor inicial, los contactos se cierran y la bomba arranca; cuando se alcanza la
presion de parada (inicio + diferencial) se abren los contactos.

de la red eléctrica.

No exceda la corriente nominal de 16 A. Para bombas de alta potencia, el control se
realiza mediante el contactor.
La puesta en marcha y la conexion de la instalacion solo seran realizadas por personal cualificado.
Esta prohibido operar en ambientes explosivos: metano, butano, propano, vapor de liquidos
combustibles, alcohol, gasolina, etc.).
Evita que se filtren liquidos en la superficie del interruptor de presién.

Fig. 2 - Tuercas vistas desde arriba: 1 P (inicio), 2
AP (diferencial)
Fig. 1 - (1) Tuerca de presion de arranque; (2) Tuerca de Fig. 3 - Area de ajuste permitida
presion de parada (encendido/apaaado. barra)

INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO

Instalacion hidraulica: monta el interruptor de presion en el colector hidréforo, a través de la rosca de
1/4", después de la bomba y delante de los consumidores. Sella |a rosca sin apretar demasiado; evita
lugares expuestos a la escarcha.

Conexion eléctrica: con la alimentacion desconectada, quitar la

tapa, conectar el cable de alimentacion a los terminales LINE(2), [a s pogear e % Potemeace

2 Terminales de alimentacion s
=7

2 iADVERTENCIA! Antes de intervenir en el equipo, desconecte la fuente de alimentacion

Ajuste méximo (apagado)

b/

Barra de ajuste minima (encendido)

BAR 5

bomba a los terminales MOTOR (1) y el conductor protector al eléctrica 1
terminal PE(3); aprietar las prensaestofas y volver a colocar la A7 TR onidn 2 5
tapa.

Primera iniciativa: Llena la bomba y la succidn con agua, suministra la 3

instalacion, revisa el on/off del mandmetro y si hay fugas; ajusta si es necesario.

AJUSTE DEL INTERRUPTOR DE PRESION

El ajuste de fabrica es 1,4 bar para la presion de arranque y 2,8 bar para la presion de frenado.
Completa los siguientes pasos para cambiar las presiones de arranque y parada:

1. Quita la funda protectora.

2. Abrir la tuberia de descarga y vaciar el agua. Leer el valor indicado por el manémetro y anotar la
presion a la que arranca la bomba.

3. Cierra la tuberia de descarga. Lee el valor indicado por el manédmetro y toma nota de la presién a la
que se detiene la bomba.



4. Para la presion inicial, gira la tuerca (1): en sentido horario (+) para aumentar, en sentido

antihorario (-) para disminuir.

5. Para la presion de registro, gira la tuerca (2): en sentido horario para aumentar, en sentido

antihorario para disminuir.

A

jAtencidn! La presion de cierre establecida no debe superar la presion maxima de 5 bar, ni la
presién maxima permitida por la bomba.

6. Repite los pasos 2 - 5 si los valores establecidos no cumplen los pardmetros deseados.

7. Coloca la funda protectora.

DETECCION DE FALLOS

Descendencia

Causa posible

Arreglar

La bomba no arranca

Falta de potencia; arranque
demasiado baja; lentillas de
contacto desgastadas

Comprueba la
alimentacién/conexiones;
aumenta el arranque;
cambia el interruptor de
presion

La bomba no se detiene

Apagado por la capacidad
de la bomba; fugas;
interruptor de presion
atascado

Reducir el apagado; reparar
fugas; limpiar/reemplazar el
interruptor de presion

Salidas y paradas
frecuentes

Diferencial demasiado
pequeno; vaso de expansion
no cargado correctamente

Aumento diferencial (tuerca
2); comprobar la precarga
del recipiente

Fugas en el interruptor de
presion

Filete sellado de forma
inapropiada;

volver a sellar la rosca;
cambiar el interruptor de
presion

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO
En funcionamiento normal, este producto no requiere operaciones de mantenimiento. Se recomienda
inspeccionar el producto al menos una vez cada 6 meses y reemplazarlo en caso de funcionamiento
defectuoso. Se conservara en su embalaje original, en un lugar seco y protegido del exceso de calor y/o de

la accién de factores atmosféricos.

=
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Este producto se clasifica como equipo eléctrico y electrénico (EEE). De conformidad con la
Directiva 2012/19/UE, esta prohibido desechar los residuos de aparatos eléctricos y electronicos
(RAEE) como residuos municipales sin clasificar. Estos residuos pueden afectar al medio ambiente
y a la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas. Por favor, entregue los RAEE
en un centro de recogida y reciclaje autorizado.




Koszonjiik, hogy megvasarolta ezt az EVOSANITARY terméket, amelyet a legmagasabb
biztonsagi és miikodési szabvanyok szerint gyartanak.
Figyelem! A biztonsagod érdekében kérjiik, olvassa el alaposan ezt a
kézikonyvet és az altalanos biztonsagi utasitasokat, miel6tt hasznalna a
felszerelést. E szabalyok betartasanak elmulasztasa elektromos sokkhoz,
tiizhoz és/vagy személyi sériiléshez vezethet.

A nyomaskapcsol6 egy mechanikus-elektromos eszkdz, amelynek feladata a szivattyu
leallitaésanak vagy inditasanak parancsolasa hidrofor-telepitésekben. Megszakitja vagy
Ujralatja a szivattyat arammal, attél fligg6en, hogy milyen nyomast ér el a telepités soran.
Amikor a nyomas a kezdeti érték ala esik, a kontaktok bezarddnak, és a szivattyu beindul;
amikor elérjik a megallitd nyomast (start + differencial), a kontaktok kinyilnak.

a halézatrol.

Ne haladja meg a 16 A névaramot. Nagy teljesitményii szivattyik esetén a kontroll a
kontaktoron keresztiil torténik.
Az izembe helyezést és a beépitést csak képzett személyzet végzi.
Tiltott robbanasszerii kornyezetben miikddni: metan, butan, propan, égheté folyadék géze, alkohol,
benzin stb.).
Keriild el, hogy folyadék szivarogjon a nyomaskapcsolé feliiletére.

1
0 :
(®
Ok

'g,‘\w)
2
2. dbra - Anyék feliirdl nézve: 1 P (start), 2 AP Minimals bedlés

E«. - 7R A 2
(differencial)

1. dbra - (1) Indit6 nyomasanya; (2) Allité nyomasanya 3. abra - Engedélyezett bedllitasi teriilet
(kikapcsolva/be. riid)

2 FIGYELEM! MielG6tt barmilyen beavatkozast tennél a berendezésbe, huizd le a tapegységet

TELEPITES ES SZOLGALATBA ALLITAS

Hidraulikus telepités: a nyomaskapcsol6t a hidroforos sokavezetékre szerelje, az 1/4" meneten
keresztil, a szivattyu utan, a fogyasztok el6tt. Tomitsd le a menetet anélkil, hogy tulhiznad; kerdld
azokat a helyeket, amelyek deresnek vannak kitéve.

Elektromos csatlakozas: a tapegység kikapcsoldsa utan vedd le a

fedelet, a tapkabelt a LINE(2) csatlakozdkhoz, a szivattyut a 2 Efleruasliel terminéck

3 - Foldelési terminalok

MOTOR csatlakozdkhoz (1), a véd&vezet6t pedig a PE 1
csatlakozéhoz (3); huzd meg a kdbel rigyokat és cseréld le a b
fedelet.

Els6 kezdés: Toltsd meg a szivattyut és a szivot vizzel, biztositsd a telepitést, 3

ellenérizd a nyomdasméré be- és kikapcsolasat és a szivargasokat; sziikség esetén
allitsd be.

A NYOMASKAPCSOLO BEALLITASA

A gyari el6bedllitas 1,4 bar a indité nyomashoz és 2,8 bar a megallité nyomashoz. Teljesitsd a
kovetkezd Iépéseket a start-stop nyomas megvaltoztatasahoz:

1. Vedd le a védéfedelet.

2. Nyisd ki a kifolydcsovet, és Uritsd ki a vizet. Olvasd el a nyomasméré altal mutatott értéket, és
jegyezd fel a szivattyu indulé nyomasat.
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3. Zard be a kifolydcsovet. Olvassa fel a nyomasméré altal mutatott értéket, és jegyezze fel a nyomast,

amelynél a szivattyd megall.

4. A kezd6nyomashoz csavarja az anyat (1): az 6ramutato jardsaval megegyez6 iranyban (+) névelni, az
6ramutatd jarasaval ellentétes iranyban (-) csokkenteni.
5. A ledllité nyomashoz csavarja az anyat (2): az dramutatd jardsaval megegyezd irdnyban névelni, az
dramutatd jarasdval ellentétes csokkentéshez.

A

Figyelem! A beallitott lezaré nyomasnak nem szabad meghaladnia a maximalis 5 bar
nyomast, és nem a szivattyu altal engedélyezett maximalis nyomast.

6. Ismételd meg a 2-5 lépéseket, ha a halmozott értékek nem felelnek meg a kivant paramétereknek.

7. Szereld fel a védé6fedelet.

HIBAFELISMERES

Utédok

Lehetséges ok

Javitas

A szivattyd nem indul el

Aramhiany; tal alacsonyan
allitva a kezd6k; kopott
kontaktlencs

Ellenérizd a
tapellatast/csatlakozasokat;
noveld az inditast; cseréld ki
a nyomaskapcsolot

A szivattyd nem all meg

Leallitas a
szivattyukapacitas felett;
szivargasok; eldugult
nyomaskapcsolo

CsoOkkenteni a leallast;
kijavitani a szivargasokat;
tisztitani/cserélni a
nyomaskapcsoloét

Gyakori indulasok és

A differencialrendszer tul
kicsi; a tagulasi edény nem

Differencialnagyitas (anya
2); ellen6rizd az edény

megallasok megfeleléen van betdltve el6terhelését
Zard vissza a menetet;
Nyomaskapcsold szivargas Helyteleniil lezart fillét; cseréld ki a

nyomaskapcsoloét

KARBANTARTAS ES TAROLAS
Normal mikddés esetén ez a termék nem igényel karbantartasi eljarasokat. Ajanlott legalabb 6 havonta

egyszer ellendrizni a terméket, és hibas miikddés esetén cserélni kell. Az eredeti csomagolasban, szaraz
helyen tartjak, és védve a tllzott h6tél és/vagy légkori tényezdk hatasatol.
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Ez a termék elekiromos és elektronikus berendezésnek (EEE) mindsil. A 2012MYEU irdnyelv
&rtelmében az elekiromos és elekironikus berendezések hulladékait (WEEE) tilos valogatatian
telepiilési hulladékként drtalmatianitani. Ezek a veszélyes anyagok jelenléte miatt karosithatjak a
kimyezetet &s az emberi egészséget. Kérjik, juttassa el a WEEE hulladékot egy hivatalos gyUjtd-
&5 Ujrahasznositd kizpontba.




Z0g EUXAPIOTOUNE TTOU ayopdoaTte autd To Tpoiov EVOHYGIENE, kataokguaouévo
oUN@WVA JE Ta UPNAOTEPA TIPOTUTTO ACPAAEIOG KO AEITOUPYiaG.
MNpogidomroinon! MNa Tnv ac@dA&id oag, SIABACTE TTIPOCEKTIKA AUTO TO
EYXEIPISIO Kal TIG YEVIKEG OBNYiEg AOPAAEiag TTPIV XPNOIMOTTOINCETE TOV
€§oAIONO6. H pn TAPNON QUTWV TWV KAVOVWY UTTOPEi va 0dnynoel o€
nAekTpormAnéia, TTupkaylég R/Kal TPAUPATIOHO.

O BI10KOTITNG TTiEONG €ival PIa PNXAVIKA-NAEKTPIKI) GUOKEUN PE TO POAO va Bivel EVTOAN yia Tn
SIOKOTIA | TNV €KKivNOn TNG avTAiag O€ EYKATAOTAOEIG USPOPOPWV. AIGKOTITEI ] avePODIALEl
TNV avTAia e NAEKTPIKO peUUA, avaAoya PE TNV TTIECH TTOU ETTITUYXAVETAI OTNV £YKATAOTAOT).
Ortav n mieon Téoel KATW OTTO TNV APXIKA TIMA, O ETTAPEG KAEivouv Kail n avTAia Eekiva. otav
emITeEUXBEei N Trieon BIOKOTTAG (évapgn + diIagopIkd) Ol ETTAPEG AVOiyOUV.

Tapoxr PEUHATOG Ao To peUHAL.

Mnv unepPBAVETE TO OVOUAOTIKO peUpa Twv 16 A. MNa avtAieg uPnAfg loxvog, o EAeyxog
yivetal péow tou enadéa.
H Béon o Aeitoupyia kal To BECIPO TNG EYKATAOTAONG B Yivel HOVO aTTO EEEIDIKEUPEVO TTPOCWTTIKG.
ATtrayopeueTal n AeiToupyia o€ EKPNKTIKA TTEPIBAAAOvVTA: PEBAVIO, BOUTAVIO, TTPOTTAVIO, OTHOI
EUQAEKTWV UYPWV, dAKOOA, Beviivn K.ATT.).
ATro@UyeTE TN S10PPON UYPWV OTNV ETTIPAVEIN TOU SIOKOTITN TTiETNG.

‘f"l
+le[© "
&@q .

o
-
5 -
1 pipions (Evepyoroinon)

2 MPOEIAOMOIHZH! Npwv and onotadnnote napéuBacn otov E§ONALONO, ATOCUVEEDTE TV

non)

2

opion (ame

Méyiom

SxAHa 2 - Naguédia 6TTWG PaivovTal aTié TTAvW:
1P (exkivnon), 2 AP (51agopIk)
Eik. 1 - (1) Nagipad) mieong exkivnong. (2) Moguéd! EIk.3 - EMTpEM6pEvn Mepioxf pBpIonG
Tiieong dlakotig (offfon. uTraoa)
EFKATAZTAZH KAI ©OEZH ZE AEITOYPIIA
Y8pauvAikn eykatdotacn: tonobethote Tov Stakomtn nieong otnv moAarn ubpodopou, HEow Tou
onelpwpatog 1/4", petd tv avtAio Kot pLv and Toug KATavoAwTES. dpayioTte To vipa Xwpig
unepBoAkd odifipo. amoduyete pépn mou exktiBevtal oTov MayeTo.
HAektpikn oUvdeon: Me to peUpa amocuvoeSepévo, adalpeate
1 — AkpoBEKTEG I0X00g avTAiag

TOo KAAuppa, ouvdéate To Kahwdlo Tpododoaciag oToug 2 - Tepparika TpogoBociag
3 — AKpOBEKTEG YEIWONG

akpodékteg LINE(2), tnv avtAia otoug akpodékteg MOTOR (1) kat 1
TOV TIPOCTATEVUTIKO aywyo otov akpodéktn PE (3). Zdifte Toug b
OTUTILOOAINTTEG KOAWSIWVY Ko EMAVATONMOBETAOTE TO KAAUUUAL.

Npwtn ekKkivnon: yepiote tnv avthia katl thv avappddnon Ue vepo, 3

TPOoPOoSOTAHOTE TNV eykaTAoTACH, EAEYETE TNV EvEpyomoinon/amnevepyonoinon
OTO HOWVOUETPO Kat yla Slappoég. pubuiote edv xpelaletal.

PYOMIZH TOY AIAKONTH ITIEZHZ

H epyootaciakn nipokaboplopévn pubuion gival 1.4 bar ywa tnv nieon ekkivnong ko 2.8 bar yia tnv
niieon akwntomnoinong. OAOKANPWOTE T MAPAKATW BAHATA Yot vou AAAAEETE TLG TUECELG EKKIVNONG
Ko Slakomng:

1. AbQLPEDTE TO TPOCTATEUTIKO KAAUMUAL.

2. Avoi€te To cwAnva katdbAung kot adeldote To vepd. ALaBAOTE TV TLUF TIOU UTTOSEIKVUETOL QO TO
MOVOUETPO KAl ONUELWOTE TNV Ttieon otnv omola Eekvd n avtAio.
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3. K\elote tov owArva KatdOAWPNnG. AlaBAoTe TNV TLU TTOU UTTOSEIKVUETAL ATTO TO HOVOUETPO Kol
ONUELWOTE TNV TIEDN OTNV OTol0 OTAATA N avTAia.
4. T tnv mtieon ekkivnong, meplotpePte to magudsdt (1): defldotpoda (+) yla va augnoete,

aplotepootpoda (-) yla Vo HELWOETE.

5. la tnv nieon Swakomnng, otpidte to maguddt (2): Se€ldotpoda yla va augnoste, aplotepootpoda

YLOL VOl LELWOETE.

A

Mpoooyn! H pubuiopévn mieon Slakorg v mpénet va umepBaivel tn péylotn mieon twv 5
bar, oUte tn péylotn emiTtpendpevn mieon amnod tnv avtAia.

6. EmavaldBete ta Bripata 2 - 5 dv oL kaBoplopéveg TIEG Sev TANPOUV TLG EMBUUNTEG TTAPAUETPOUG,.
7. TOMOBETAOTE TO MPOCTATEUTIKO KAAUMAL.

ANIXNEYZH BAABQN

Mpo6BAnua

MOéavA aitia

Ai16pBwon

H avTAia dev Eekiva

EA\eiyn 10x00¢; H ekkivhon

£XEl PUBNIOTET TTOAU XONAG.

POOPPEVES ETTAPES

EAéyETe TNV
TPOPOdOCia/CUVOEDEIG.
QUEAOTE TNV EKKivnan.
QVTIKATAGTAOTE TOV
BI1aKOTITN TTiEoNG

H avtAia dev oTapatd

AlokoTrr) AeiToupyiag TTavw
atrd TN XwenTIKOTNTA TNG
avTAiag. dloppoEg?
BouAwpévog dIakdTTNG
TTieong

MelwoTe TO KAgioIuo.
d10pBWaTE TIG DIAPPOEG.
KaBapioTe/avTIKATOOTAOTE
Tov OIaKOTITN TTiEONG

2UXVEG EKKIVIOEIG KOl
OTAOEIG

To d1agopIKo gival TTOAU
HIKpO. To doyeio dIaoToANG
O¢ev gival CWOTA POPTWHEVO

Alagopikf peyébuvan
(Tragipadr 2). EAéyETe TNV
TTPOYOPTION TOU doxEioU

AloppoEG BIOKOTTTN TTiETNG

AkaTdAAnAa oc@payIiouévo
QIAETO.

ZppayioTe Eavd 1O VAQ.
QVTIKATAOGTAOTE TOV
OIaKOTITN TriEoNG

ZYNTHPHZH KAI ATOOGHKEYZH

Y6 kavovikr AsIToupyia, autd To TIPOIdV dEV ATTAITEI EPYATIEG TUVTAPNONG. ZUVIOTATAI VO ETTIOEWPEITE TO
TIPOIGV TOUAGXIOTOV Wia @opd KABE 6 PAVES Kal VA TO AVTIKABIOTATE O€ TTEPITITWAN EAATTWHATIKAG
AeiToupyiag. O@a QUAGCTETal OTNV BPXIKF CUCKEUQTia, ot ENPd PEPOG Kal Ba TTpoaTaTeUETal ATTO TNV
uTrEPPBOAIKA) BepUOTNTA /KAl TN OPAON ATUOTPAIPIKWY TTAPayOVTWV.

Pt
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Autd To paidv Tafvopeital we HAexapikdg ko Hhekrpovikdg EEommhdiapos (HHE). Zdpgpuva pe Tnv
Odnyio 2012/19/EE, amrayopetetan n amoppiwn AmopAnTtwy HAekTpikoU ko HhekTpovikod
EEomhiopol (AHHE) wg pn Tafvopnpéva acmikd ammofinra. Autd evBEyeTal va eTmpedaouy To
TrepiPdAhov kal Tv avBpwmvn vyeia Adyw g Tapouaicg emkivduvwy ouoiwv. MNapakaholpe
emoTpéwTe Tat AHHE oe éva efouaiodaTnpévo kévTpo cubhoyric kol avarikhwaonc.




Bnarogapum Bu, 4ye 3akynuxTe To3u npoaykt Ha EVOCAHUTAPEH, npou3BeneH cnopepn
Han-BUCOKUTe CTaHOAPTU 3a 6e30MacHOCT U eKcnnoarayus.
BHumaHue! 3a Bawia 6e3onacHoOCT, Mosisi, NpoyeTeTe BHAMATENHO TOBa
PBKOBOACTBO U O6LMTE MHCTPYKLMM 32 Ge30MnacHOCT Nnpeaum Aa usnonseare
obopyaBaHeTo. HecnaseaHeTo Ha Te3u npaBurna Moxe Aa goBeae Ao
erieKTPUYeCcKU yaapum, noxapu u/vnu nmyHu HapaHsBaHUA.

lMpeBkntoyBaTENAT 3@ HaNAraHe € MexaHW4HO-eNeKTPUYECKO YCTPONCTBO C ponsTa Ha
KOMaHABaHe Ha ClMpaHeTo UNu CTapTUPaHeTO Ha moMnaTa Npu XMapodopHN MHCTanauum.
Ton npekbcBa MNK Npesapexaa nomnara ¢ enekTpu4ecTso, B 3aBUCMMOCT OT MOCTUrHATOTO
HansraHe B MHcTanauymsita. Korato HansraHeTo nagHe nod HayanHaTta CTOMHOCT, KOHTaKTUTe
ce 3aTBapAT M nomnarta cTapTupa; KoraTo ce AOCTUrHe CTOM HansAraHeTo (cTapT +
AvdepeHuman), KOHTakTUuTe ce oTBapsAT.

BHUMAHME! Mpeau BcAKakBa Hameca B 060pyABaHETO, M3K/H0YM 3aXpaHBaAHETO OT
mpekara.
He HagBuwaBaiiTe HOMMHANHUA TOK OT 16 A. MpU BUCOKOMOLLHU NOMMNU YNpaBAEHUETO
ce U3BbPLLBA Ype3 KOHTAKTopa.
BbBexaaHeTo B ekcnroaTauums U CBbP3BaHETO Ha MHCTanauumsTa LWwe ce U3BbpLIBaT camo oT
KBanuduumpaH nepcoHan.
3abpaHeHo e fa ce paboTu B eKCNNO3MBHU Cpeaun: MeTaH, 6yTaH, nponaH, napa oT ropummn
TeYHOCTH, ankoxorn, 6eH3uH u ap.).
U36sareaitTe n3TMyaHe Ha TEYHOCTU BbPXY NOBBLPXHOCTTA Ha NPEBKIIlOYBaTenNs 3a HansAraHe.

-0 -
m@ﬁ

®ur. 2 - [aiikn, Bupery otrope: 1 P (cTapr), 2 AP
(mucbeperuman)
®ur. 1 - (1) Hauanwa raiika 3a wansrawe; (2) Crivpaiua ®ur. 3 - [lonycTima 30Ha 3a perynupare
raiika sa Hansrae (MsKkniodeHo/BKMIOYEHO. NeHTa)

WHCTANALMA U BbBEXIAHE B EKCN/IOATALMA
XuApaBAMYHA MHCTANALMA: MOHTUPANTE NPEBK/IOYBATENA 33 HANATaHE Ha XMAPOPOPHUA KONEKTOP,
npes pesbarta 1/4", cneq nomnata u npeg, KOHcymaTopuTe. 3anevaTtaite pesbata 6e3 npekomepHo
3aTAraHe; U3barsaiTe MecTa, U3J1I0XKEHU Ha U3MPb3BaHe.

EnekTpuuyecKo cBbp3BaHe: c/ief, KaTo 3aXpaHBaHETO € U3KJ/IYEHO,

P

MukMianKa nexTa 3a perynupane
(eKniougane)

Maxcumansa kopexuns (nakniosena)

BAR 5

MaXxHeTe Kanaka, CBbpyeTe 3axpaHBalyua Kaben KbM KnemuTe =

LINE(2), nomnaTa kbM Knemute Ha MOTOR (1) v 3aWWmuTHUA B Smsowmain rawman 1
npoBoAHMK KbM PE TepmuHana (3); 3aterHete kabenHute kabenu 2
¥ 3ameHeTe Kanaka.

MbpBM cTapT: HanbaHeTe noMnaTa U 3aCMyKBaHETO C BOAa, OCUTypeTe 3

MHCTaNaumATa, NPOBEPeTE BK/IIOYBAHETO/U3KNIOYBAHETO HA MAHOMETbPA U 3a
TEYOBE; KOPUTMpaWiTe NPU HyKAaa.

HACTPOMKA HA NMPEBK/IOYBATENA 3A HANATAHE

dabpuuHaTta HacTpoiika e 1.4 bar 3a HauanHOTO HanAraHe u 2.8 bar 3a cNMPaLWOTO HanAraHe.
U3nbaHeTe cnegHUTE CTHMKKU 32 NPOMAHA Ha HAYa/IHOTO M CMUPALLOTO HaNAraHe:

1. MaxHeTe 3alWunTHUA Kanak.
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2. OTBOpETE M3X04HaTa Tpbba M M3npasHeTe BoAaTa. MpoyeTeTe CTOMHOCTTA, MOKa3aHa oT
MaHOMeTbpa, M 06bpHETE BHMMaHWe Ha HaAraHeTo, NPy KOeTo Nomnara cTapTupa.
3. 3aTBOpeTe M3xoaHaTa Tpbba. MpoyeTeTe CTOMHOCTTA, MOKa3aHa OT MAaHOMETBLPA, U oTbenexere
HanAraHeTo, MpU KOeTo cnupa nomnara.
4. 33 HaYaNHOTO HasiAraHe 3aBbPTY raiikata (1): No YacoBHMKOBATA CTPEKa (+) 3a yBeNn4YaBaHe,
06paTHO Ha YacoBHMKOBATa CTPe/Ka (-) 33 HamansaBaHe.
5. 3a cNMpaLoTo HanAraHe 3aBbPTYM rarkaTa (2): No YacoBHMKOBATA CTPE/IKA 3a yBenYaBaHe, 0bpaTHO
Ha YacoBHWKOBATa CTPe/IKa 3@ HamaNABaHe Ha YaCOBHMKOBATA CTPenKa.

Q BHumaHwue! 3apafeHOTO HanAraHe 3a U3KoYBaHe He TpA6Ba Aa HaABULWAaBa MaKCMMaHOTO

HanaraHe ot 5 6apa, HUTO MaKCMMaIHOTO, MO3BO/IEHO OT MOMMNaTa.

6. MoBTOpETE CTHNKUTE 2 - 5, aKO MHOYKECTBEHUTE CTOMHOCTM HE OTrOBapPAT HA YKefaHUTe NapameTpu.
7. MocTaBeTe 3aWMTHMA Kanak.

OTKPUBAHE HA NOBPEAU

MoTtomcTBO Bb3moxHa npuymnHa MonpaBka

MNpoBepeTe
3axpaHBaHETO/BPb3KUTE;
yBenu4yeTe cTapTUpaHeTo;
CMeHeTe npeBkoyBaTens
3a HansraHeTo;

nMnca Ha 3axpaHBaHe;
cTapToBa HacTpovika TBbpae
HWUCKO; NBHOCEHWN KOHTaKTHM
newum

MomnaTta He cTapTupa

HamansiBaHe Ha
N3KMIOYBaAHETO;
OTCTpaHsIBaHe Ha TeYOBE;

CcnupaHe Ha HandaraHeTo Hag
KanauuTteTa Ha nomMmnaTa,;

MomnaTta He cnvpa TeyoBe; 3anyLueH
noyncTBaHe/cMsiHa Ha
npeBknoyBaTen 3a
npeBkn4yBaTens 3a
HansraHe
HansiraHe
andepeHumanHo

AvpepeHumansT e TebpAe yBenu4yeHue (ravika 2);

YecTtu cTtaptupaHus n ManbK; paswmnpuTENHUT
cnupaHus CbA He € NPaBuUITHO npoBepka Ha
npeaBapuTesIHOTO
HaToBapeH

HaToBapBaHe Ha cbaa

3anevaTtaii pesbaTa; CMeHU
npeeknoysaTens 3a
HansraHe

TeuoBe Ha npeBkntoyBaTens | Henogxopsaiio 3anevaTtaH
3a HansaraHe dune;

noaaPBHXKA U CbXPAHEHUE

Mpw HopmarHa ekcnnoaTauus To3v NPOAYKT He U3NCKBa noadpbkka. MNpenopbyBa ce NpoAyKTbT Aa ce
MHCNeKTMpa NoHe BeAHbX Ha BCekn 6 MeceLa 1 Aa ce 3aMeHs npu AedekTHa paboTa. Tol we ce
CbXpaHsiBa B OpuUrMHariHaTa ornakoBka, Ha CyX0O MSICTO M 3aLLMTEH OT U3NWLLHA TONMUHA W/UNn AeicTBYE Ha
aTMocdepHn akTopu.

To3u NpoaykT e knacuMUMPaH KaTo eNeKTPUYECKD W enekTpodHo obopyaeade (EEQ). B

cwoTeeTcTBMe C [Qupertuea 2012/19/EC e 3abpaHeHo M3XBLPNAHETO H3 OTNAABLUM OT ENeKTPUYECKD

W eneKkTpoHHo obopyasane (OEEQ) kaTo HecopTupaHi BUTOBM OoTnagbyu. Te MoraT Aa NoBnUAAT Ha

OKOMHaTa cpefa W YOBELLKOTO 3paBe Nopaav Hanu4ueTo Ha onacHu Belectsa. MonA, BbpHeTe
N OFEC 5 oTopu3MpaH LEHTBP 3a ChBMpaHe 1 peLKnMpaHe.
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Vielen Dank fiir den Kauf dieses EVOSANITAR-Produkts, das nach den hochsten
Sicherheits- und Betriebsstandards hergestellt wird.
Warnung! Zu lhrer Sicherheit lesen Sie bitte dieses Handbuch und die
allgemeinen Sicherheitsanweisungen sorgfaltig durch, bevor Sie die
Ausriistung benutzen. Die Nichtbefolgung dieser Regeln kann zu
Elektroschocks, Branden und/oder Personenschaden fiihren.

Der Druckschalter ist ein mechanisch-elektrisches Gerat, das die Funktion hat, den Stopp
oder Starten der Pumpe in Hydrophorenanlagen zu steuern. Er unterbricht oder versorgt die
Pumpe mit Strom, abhangig vom in der Installation erreichten Druck. Wenn der Druck unter
den Anfangswert fallt, schlieRen sich die Kontakte und die Pumpe startet; wenn der
Stoppdruck erreicht ist (Start + Differenz), 6ffnen sich die Kontakte.

vom Stromnetz.

Uberschreiten Sie nicht den Nennstrom von 16 A. Bei Hochleistungspumpen erfolgt die
Steuerung iiber den Kontaktor.
Die Inbetriebnahme und das Anbinden der Anlage erfolgt ausschlieRlich durch qualifiziertes Personal.
Es ist verboten, in explosiven Umgebungen zu arbeiten: Methan, Butan, Propan, Dampf brennbarer
Fliissigkeiten, Alkohol, Benzin usw.).
Vermeiden Sie es, dass Fliissigkeiten auf die Oberflache des Druckschalters austreten.

\f"l
+l e[@ " ‘
e |

.{,—;\ﬁ)
2
Abb. 2 — Muttern von oben gesehen: 1 P (Start), 2 Minde

E«. - 7R A 2
AP (Differential)

2 WARNUNG! Trennen Sie vor jeglichen Eingriffen an der Ausriistung die Stromversorgung

Maximale Einstellung

Abb. 1 - (1) Anlauf-Druckmutter; (2) Stopp-Druckmutter Abb. 3 — Zulassiger Einstellbereich (aus/an,

Balken)

INSTALLATION UND INDIENSTSTELLUNG
Hydraulische Installation: Installieren Sie den Druckschalter am Hydrophoren-Ansaugrohr, durch das
1/4"-Gewinde, nach der Pumpe und vor den Verbrauchern. Dichten Sie das Gewinde ohne
Uberziehung ab; vermeiden Sie frostgeschiitzte Stellen.
Elektrische Verbindung: Mit abgeschaltetem Strom die
Abdeckung entfernen, das Stromkabel an die LINE(2)-Anschlisse,

1 - Pumpenstromanschliisse
2

Stromversorgungsanschliisse

die Pumpe an die MOTOR-Anschlisse (1) und den Schutzleiter an 3— Erdungsterminals 1
die PE-Klemme (3) verbinden; die Kabelverschraubungen b
festziehen und die Abdeckung ersetzen.

Erster Anfang: Pumpe und Saugkraft mit Wasser flllen, die Installation 3

versorgen, das Ein- und Ausschalten des Druckmessgerats prifen und auf Lecks
prifen; gegebenenfalls anpassen.

EINSTELLUNG DES DRUCKSCHALTERS

Die Werkseinstellung betragt 1,4 bar fiir den Startdruck und 2,8 bar fiir den Stoppdruck. Fiithren Sie
die folgenden Schritte durch, um den Start- und Stoppdruck zu d@ndern:

1. Entfernen Sie die Schutzabdeckung.

2. Offnen Sie das Ablassrohr und leeren Sie das Wasser. Lesen Sie den Wert ab, der durch die
Druckanzeige angezeigt wird, und notieren Sie den Druck, bei dem die Pumpe startet.
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3. SchlieRen Sie das Ablassrohr. Lesen Sie den vom Druckmessgerat angezeigten Wert ab und notieren
Sie den Druck, bei dem die Pumpe anhilt.
4. Fur den Anfangsdruck drehen Sie die Mutter (1): im Uhrzeigersinn (+) um zu erhchen, gegen den

Uhrzeigersinn (-) um zu verringern.

5. Flr den Stoppdruck drehen Sie die Mutter (2): im Uhrzeigersinn erhéhen, gegen den Uhrzeigersinn

verringern.

A

Achtung! Der eingestellte Absperrdruck darf den maximalen Druck von 5 bar nicht
tiberschreiten, noch den maximal von der Pumpe erlaubten Druck.

6. Wiederholen Sie die Schritte 2 - 5, wenn die Mengenwerte nicht die gewilinschten Parameter

erfullen.

7. Setzen Sie die Schutzabdeckung an.

FEHLERERKENNUNG

Nachkommen

Mogliche Ursache

Fix

Die Pumpe springt nicht an

Mangel an Strom; Start zu
niedrig eingestellt;
abgenutzte Kontaktlinsen

Uberpriife
Strom/Verbindungen;
Erhéhe den Anlauf; Wechsel
des Druckschalters

Die Pumpe halt nicht auf

Abschaltung uber der
Pumpenkapazitat; Lecks;
verstopfter Druckschalter

Reduzieren Sie das
Abschalten; beheben Sie
Lecks; reinigen/ersetzen Sie
den Druckschalter

Haufige Starts und Stopps

Differenzial zu klein;
Expansionsbehalter nicht
richtig beladen

Differenzvergrofierung
(Mutter 2); Uberpriifung der
Vorspannung des Behalters

Druckschalter-Lecks

Unangemessen versiegeltes
Filet;

Das Gewinde wieder
abdichten; den
Druckschalter ersetzen

WARTUNG UND LAGERUNG

Im normalen Betrieb benétigt dieses Produkt keine Wartungsarbeiten. Es wird empfohlen, das Produkt
mindestens alle 6 Monate zu inspizieren und im Falle eines fehlerhaften Betriebs zu ersetzen. Es wird in der
Originalverpackung, an einem trockenen Ort aufbewahrt und vor GbermaRiger Hitze und/oder der
Einwirkung atmospharischer Faktoren geschiitzt.

=
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Dieses Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerat (EEE) eingestuft. Gemal der Richtlinie 2012/19/EU
ist es verboten, Elektro- und Elektronik-Altgerate (WEEE) als unsortierten Siedlungsabfall zu
entsorgen. Diese konnen aufgrund des Vorhandenseins geféahriicher Stoffe die Umwelt und die
menschliche Gesundheit beeintrachtigen. Bitte geben Sie die Altgeréte (WEEE) an einer autorisierten
Sammel- und Recyclingstelle ab.




Merci d'avoir acheté ce produit EVOSANITARY, fabriqué selon les normes de sécurité
et d'exploitation les plus strictes.
Attention ! Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel et les
instructions générales de sécurité avant d'utiliser I'équipement. Le non-
respect de ces régles peut entrainer des décharges électriques, des
incendies et/ou des blessures corporelles.

L'interrupteur de pression est un dispositif mécanique-électrique chargé de commander I'arrét
ou le démarrage de la pompe dans les installations hydrophoriques. Il interrompt ou
réalimente la pompe en électricité, selon la pression obtenue dans l'installation. Lorsque la
pression descend en dessous de la valeur de départ, les contacts se ferment et la pompe
démarre ; lorsque la pression d'arrét est atteinte (démarrage + différentiel), les contacts
s'ouvrent.

électrique du secteur.

Ne dépassez pas le courant nominal de 16 A. Pour les pompes de haute puissance, le
contrdle se fait via le contacteur.
La mise en service et la reliaison de l'installation seront effectuées uniquement par du personnel qualifié.
Il est interdit d'opérer dans des environnements explosifs : méthane, butane, propane, vapeur de
Ijquides combustibles, alcool, essence, etc.).
Evitez de fuir des liquides a la surface de I'interrupteur de pression.

;0 :
m@ﬁ

2 ATTENTION ! Avant toute intervention sur I'équipement, coupez I'alimentation

Reglage maximal (désactivé)

4

BAR
Ty

Fig. 2 - Ecrous vus d'en haut : 1 P (départ), 2 AP Bar derégage mninalalimertalon
i i (différentielle)
Fig. 1 - (1) Ecrou de pression de démarrage ; (2) Ecrou de Fig. 3 - Zone d'ajustement autorisée
pression d'arrét (éteint/marche. barre)

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

Installation hydraulique : montez I'interrupteur de pression sur le collecteur hydrophore, a travers le
filetage de 1/4", aprés la pompe et devant les consommateurs. Scellez le filetage sans trop serrer ;
évitez les endroits exposés au givre.

Connexion électrique : avec l'alimentation coupée, retirez le

couvercle, connectez le cable d'alimentation aux bornes LINE(2), la  &acome % ™°

2 - Terminaux d'alimentation

pompe aux bornes MOTEUR (1) et le conducteur de protectionala  sectrique 1
borne PE(3) ; serrez les presse-presse et remettez le couvercle. fo T e e A )
Premier départ : Remplissez la pompe et I'aspiration d'eau, alimentez

I'installation, vérifiez le chargeur/arrét du manométre et pour détecter des 3

fuites ; ajustez si nécessaire.

REGLAGE DE L'INTERRUPTEUR DE PRESSION

Le réglage préréglé d'usine est de 1,4 bar pour la pression de démarrage et de 2,8 bar pour la
pression d'arrét. Suivez les étapes suivantes pour modifier les pressions de démarrage et d'arrét :
1. Retirez la protection de la protection.

2. Ouvrir la conduite de décharge et vider I'eau. Lire la valeur indiquée par le manométre et noter la
pression a laquelle la pompe démarre.
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3. Fermez la conduite de décharge. Lisez la valeur indiquée par le manométre et notez la pression a
laquelle la pompe s'arréte.

4. Pour la pression de démarrage, tournez I'écrou (1) : dans le sens horaire (+) pour augmenter, dans le
sens antihoraire (-) pour diminuer.

5. Pour la pression d'arrét, tournez I'écrou (2) : dans le sens horaire pour augmenter, antihoraire pour

diminuer.

A

Attention ! La pression d'arrét réglée ne doit pas dépasser la pression maximale de 5 bars, ni
la pression maximale autorisée par la pompe.

6. Répéter les étapes 2 a 5 si les valeurs fixes ne respectent pas les parameétres souhaités.

7. Installez la housse de protection.

DETECTION DES PANNES

Descendance

Cause possible

Correction

La pompe ne démarre pas

Manque de puissance ;
démarrage réglé trop bas ;
lentilles de contact usées

Vérifiez I'alimentation/les
connexions ; augmentez le
démarrage ; remplacez
l'interrupteur de pression

La pompe ne s'arréte pas

arrét par rapport a la
capacité de la pompe ; fuites
; interrupteur de pression
bouché

Réduire I'arrét ; réparer les
fuites ; nettoyer/remplacer
I'interrupteur de pression

Départs et arréts fréquents

Différentiel trop petit ; cuve
d'expansion mal chargé

Grossissement différentiel
(écrou 2) ; vérifier la
précharge du réservoir

Fuites de pressopression

Filet mal scellé ;

Re-sceller le filetage ;
remplacer l'interrupteur de
pression

ENTRETIEN ET STOCKAGE

En fonctionnement normal, ce produit ne nécessite pas d'entretien administratif. Il est recommandé

d'inspecter le produit au moins une fois tous les 6 mois et de le remplacer en cas de dysfonctionnement. Il
sera conservé dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et protégé de la chaleur excessive et/ou
de I'action des facteurs atmosphériques.

Ce produit est classé comme Equipement Electrique et Elec'gron\que (EEE). Conformément & la
Directive 2012/19/UE, il est interdit d'éliminer les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques
(DEEE) avec les déchets municipaux non triés. Ceux-ci peuvent affecter I'environnement et la santé
humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Veuillez retourner les DEEE a un
centre de collecte et de recyclage agréé.

b=
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Obrigado por adquirir este produto EVOSANITARY, fabricado segundo os mais
elevados padrdes de seguranga e operagao.
Aviso! Para sua seguranca, por favor leia atentamente este manual e as
instrugoes gerais de seguranga antes de usar o equipamento. O
incumprimento destas regras pode resultar em choques elétricos, incéndios
e/ou lesdes pessoais.

O interruptor de presséo é um dispositivo mecéanico-elétrico com a fungéo de comandar o
parar ou o arranque da bomba em instalagdes hidroféricas. Interrompe ou reabastece a
bomba com eletricidade, dependendo da pressao alcangada na instalagdo. Quando a pressao
desce abaixo do valor inicial, os contactos fecham-se e a bomba arranca; quando a pressao
de paragem é atingida (inicio + diferencial), os contactos abrem-se.

da rede.

N3o exceda a corrente nominal de 16 A. Para bombas de alta poténcia, o controlo é feito
através do contactor.
A comissionamento e a ligacdo da instalagéo seréo feitos apenas por pessoal qualificado.
E proibido operar em ambientes explosivos: metano, butano, propano, vapor de liquidos
combustiveis, alcool, gasolina, etc.).
Evite derramar liquidos na superficie do interruptor de pressao.

L
30
i @
L []_
L
Fig. 2 - Porcas vistas de cima: 1 P (inicio), 2 AP
(diferencial)

Fig. 1 - (1) Porca de presséo de partida; (2) Porca de Fig. 3 - Area de ajuste permitida
press&o de paragem (liaado/desliaado. barra)

INSTALACAO E COMISSIONAMENTO
Instalagdo hidraulica: monte o interruptor de press&o no coletor hidroforo, através da rosca de 1/4",
depois da bomba e antes dos consumidores. Sele a rosca sem apertar demasiado; evite locais expostos

2 AVISO! Antes de qualquer intervengdo no equipamento, desligue a fonte de alimentagao

Ajuste maximo (desligado)

b/

Barra de Ajuste Minima (Ligado)

BAR 5

a geada.

Ligacdo elétrica: com a alimentagdo desligada, remova a tampa,

ligue o cabo de alimentag3o aos terminais LINE(2), a bomba aos bl

terminais MOTOR (1) e o condutor de proteco ao terminal PE (3); 3 Temnas do atnamens 1
aperte os comprimidos de cabos e volte a colocar a tampa. b
Primeira partida: Encha a bomba e a suc¢do com agua, abasteca a instalagéo,

verifique o ligado/desligado do mandmetro e para fugas; ajuste se necessario. 3

AJUSTE DO INTERRUPTOR DE PRESSAO

A configuragdo de fabrica pré-definida é 1,4 bar para a pressdo de arranque e
2,8 bar para a pressao de paragem. Complete os seguintes passos para alterar as pressées de
arranque e paragem:

1. Remover a capa protetora.

2. Abra o tubo de descarga e esvazie a dgua. Leia o valor indicado pelo mandmetro e note a pressdo a
partir da qual a bomba comega.

3. Feche o tubo de descarga. Leia o valor indicado pelo mandmetro e note a pressdo a partir da qual a
bomba para.
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4. Para a pressdo inicial, rodar a porca (1): no sentido dos ponteiros do reldgio (+) para aumentar, no

sentido contrério (-) para diminuir.

5. Para a pressdo de paragem, rodar a porca (2): no sentido dos ponteiros do reldgio para aumentar,

no sentido contrario para diminuir.

A

Atencdo! A pressdo de corte definida ndo deve exceder a pressdo maxima de 5 bar, nem a
pressdo maxima permitida pela bomba.

6. Repetir os passos 2 a 5 se os valores definidos ndo cumprirem os parametros desejados.

7. Coloque a capa protetora.

DETEGAO DE FALHAS

Descendéncia

Causa possivel

Corrigir

A bomba nao arranca

Falta de poténcia; arranque
demasiado baixo; lentes de
contacto gastas

Verifique a
poténcia/ligagbes; aumente
0 arranque; substitua o
interruptor de pressao

A bomba néo para

Desligamento por
capacidade da bomba;
fugas; interruptor de pressao
entupido

Reduzir o desligamento;
reparar fugas;
limpar/substituir o interruptor
de pressao

Arranques e paragens
frequentes

Diferencial demasiado
pequeno; vaso de expansao
nao devidamente carregado

Ampliagdo diferencial (porca
2); verificar a pré-carga do
recipiente

Fugas no interruptor de
pressao

Filé selado de forma
inadequada;

Volta a selar a rosca;
substitui o interruptor de
pressao

MANUTENCAO E ARMAZENAMENTO
Em funcionamento normal, este produto ndo requer operagdes de manutencdo. Recomenda-se inspecionar
o produto pelo menos uma vez a cada 6 meses e substitui-lo em caso de funcionamento defeituoso. Sera
guardado na embalagem original, num local seco e protegido do calor excessivo e/ou da agéo dos fatores

atmosféricos.

1

reciclagem autorizado.
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Este produto é classificado como Equipamento Elétrico e Eletrénico (EEE). De acordo com a
Diretiva 2012/19/UE, é proibido eliminar Residuos de Equipamentos Elétricos e Eletrénicos (REEE)
como residuos municipais ndo triados. Estes podem afetar o ambiente e a sadde humana devido a
presenca de substancias perigosas. Por favor, devolva os REEE a um centro de recolha e




